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Протокол испытаний 

(образца продукции) 

№ 08-2304-S от 23.04.2025 г. 

 
Полное наименование образца 

(пробы) продукции 

Полимерные укупорочные средства для пищевой продукции: «SL-750РК 800 

шт/кор. Крышка.» из полистирола типа БОПС марки ИНЛАЙН-Р. 

Наименование и адрес Заказчика 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНЛАЙН-Р". 

Адрес: 108811, РОССИЯ, Город Москва, вн.гер. г. Муниципальный Округ 

Солнцево, щ. Киевское, км 22-Й, дом 4, строение 2, помещение 68Н/2 

Предприятие-изготовитель 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНЛАЙН-Р". 

Адрес: 142717, РОССИЯ, Московская область, г. Видное, пос. совхоза им. Ленина, 

Восточная промзона, вл. 3 

НД на продукцию 
ТУ 22.22.19-002-54932964-2022 "Полимерные укупорочные средства для пищевой 

продукции" 

НД на метод отбора образца 

(пробы) 

Отбор образцов проводился представителем заявителя в соответствии с ГОСТ Р 

58972-2020. 

Наименование, тип маркировка образца соответствуют сопроводительной 

документации 

Нормативный документ, 

регламентирующий объем 

лабораторных испытаний и их 

оценку 

ТУ 22.22.19-002-54932964-2022 "Полимерные укупорочные средства для пищевой 

продукции" 

Условия окружающей среды при 

проведении испытаний 

Температура окружающего воздуха 20-22°С. 

Относительная влажность воздуха 66...68%.  

Атмосферное давление 746...750 мм рт. ст. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результат испытаний 
 

Наименование 

контролируемого 

показателя 

Нормативная 

документация для 

испытаний 

Требуемое значение образца 

Значение 

образца при 

испытаниях 

1.1.2 
ТУ 22.22.19-002-

54932964-2022 

Крышку выпускают различных конструкций и размеров, которые 

согласовываются с потребителем при заказе. Вид, конструкция, 

материал, масса и геометрические размеры крышки должны 

соответствовать рисункам/ чертежам на конкретные виды крышки и 

утвержденным контрольному образцу внешнего вида и образцам-

эталонам. 

Допускаются отклонения от установленных размеров в результате 

износа и ремонта составляющих пресс-формы, не влияющих на 

обязательные требования к крышке, таких, как совместимость с 

ответным изделием, функциональные свойства и т.п.). 

По согласованию с заказчиком допускается изготовление крышки 

других типоразмеров и видов 

Требование 

выполнено 

1.1.3 
ТУ 22.22.19-002-

54932964-2022 
По внешнему виду крышка должна: 

Требование 

выполнено 

 
ТУ 22.22.19-002-

54932964-2022 
1.1.3.1 Соответствовать образцу-эталону. 

Требование 

выполнено 

 
ТУ 22.22.19-002-

54932964-2022 

1.1.3.2 Быть натурального (неокрашенного) или окрашенного цвета. 

Разнооттеночность цвета крышки не нормируется. Цвет крышки 

оговаривается при заказе. 

Внешняя поверхность крышки должна быть чистой, гладкой, не 

должна иметь неотформованных участков, пузырей, сквозных 

отверстий, сколов и трещин. Крышка не должна иметь острых 

(режущих, колющих кромок), если это не определено 

функциональным назначением 

Требование 

выполнено 

1.1.3.3 
ТУ 22.22.19-002-

54932964-2022 

На поверхности крышки допускается: 

- царапины (не более двух), не ухудшающие товарный вид крышки, 

- следы от выталкивателя глубиной не более 0,3 мм, малозаметные 

риски, морщины и запрессованные складки, - «линзы» размером не 

более 10 мм2 в количестве не более 4-х штук, не ухудшающие 

эксплуатационных свойств и внешнего вида крышки; 

- легкие разводы и волнистость; 

-посторонние точечные включения на наружной поверхности 

диаметром до 0,5 мм, но не более 5-ти штук на крышке; 

- деформация, не ухудшающая внешнего вида крышки и позволяющая 

использование ее для работы на автоматической линии; 

- другие дефекты в соответствии с технологической документацией, 

образцами-эталонами на крышку конкретного вида 

Требование 

выполнено 

1.1.4 
ТУ 22.22.19-002-

54932964-2022 

Значение массы крышки должно соответствовать установленному в 

технической документации для крышки конкретного типоразмера. 

Отклонение от номинального значения массы не должно превышать 

установленное техническими условиями поставщика отклонение на 

толщину пленки 

Требование 

выполнено 

1.1.5 
ТУ 22.22.19-002-

54932964-2022 

Необходимость предъявления требований к герметичности крышки 

конкретного вида оговаривается в договоре на поставку и 

устанавливается в технологической и конструкторской 

документации. 

Требование 

выполнено 

1.1.6 
ТУ 22.22.19-002-

54932964-2022 

Крышка должна сохранять внешний вид, не деформироваться и не 

растрескиваться при температуре воды (70±5)°С. 

Требования по стойкости к горячей воде оговариваются в договоре на 

поставку для крышки, используемой при температуре выше 40°С 

Требование 

выполнено 

1.1.7 
ТУ 22.22.19-002-

54932964-2022 

Сопряжение крышки с ответной частью должно осуществляться в 

соответствии с требованиями технологической и конструкторской 

документации, должно быть прочным и обеспечивать закрытие 

крышки без деформации при нажатии 

Требование 

выполнено 

1.1.8 
ТУ 22.22.19-002-

54932964-2022 

Крышка в сборе (для крышки в сборе с контейнером (дно)) должна 

выдерживать усилие на сжатие в осевом направлении, 

обеспечивающее необходимую высоту штабеля в соответствии с 

технологической и конструкторской документацией. 

Требование 

выполнено 

1.1.9 
ТУ 22.22.19-002-

54932964-2022 

Прочность крышки при свободном падении оговаривают в договоре 

на поставку конкретного вида крышки. Крышка должна выдерживать 

одно падение без разрушения, если иное не указано в 

технологической документации 

Требование 

выполнено 

1.1.10 
ТУ 22.22.19-002-

54932964-2022 

Миграция красителя из крышки в модельную среду должна 

отсутствовать 

Требование 

выполнено 

1.1.11 
ТУ 22.22.19-002-

54932964-2022 

Крышка, контактирующая с пищевой продукцией должна 

соответствовать санитарно-гигиеническим показателям, указанным в 

техническом регламенте ТР ТС 005/2011 

Требование 

выполнено 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 



 
Представленные образцы соответствуют требованиям нормативного документа по проверенным показателям 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Данные результаты протокола испытаний распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям. 

Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения испытательной 

лаборатории 

 
 

 
Лаборант                                                                      _____________________/       Красильников В.С. 

                                                                                                                                                 Ф.И.О. 

                                                                                        М.П.                        


